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134

1.1.6.1

1.53

2.3.1.2

3.2.4

3.1.1.4

'Voci Finite senza Analisi

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia la tenacita e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche
con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in
alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o
a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

EURO DICIOTTO/92

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili Iungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso 'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in|
contraddittorio tra la D.L. e I'mpresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell' Amministrazione.

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie ¢
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenzal
con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.

EURO NOVE/73

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di
posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umiditd]
ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una
densita non inferiore al 95% della densita massima ottenuta in laboratorio con la
prova AASHO modificata.
- per ogni m2 di superficie compattata.

EURO ZERO/71

\Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie
pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione,
collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od
altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni.

EURO TRENTASEI/75

IFornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenzal
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non|
prescritte nei disegni esecutivi, compreso 1'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia (queste ultime a carico dell' Amministrazione).

EURO DUE/47

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell' Amministrazione), la vibratura

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro

quadrato

€/metro cubo

€/chilogrammo

18,92

9,73

0,71

36,75

2,47
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10

11

12

13

3.1.1.5

3.2.3

6.4.3

13.7.1.4

5.1.12.2

18.1.5

13.8.1

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20.

EURO CENTOTRENTATRE/36

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in elevazione con C 16/20.

EURO CENTOQUARANTATRE/35

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per|
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

EURO VENTITRE/46,

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il
massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm,
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.

EURO CENTODICIOTTO/26

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidita SN 2 espressa in kN/m?, il
marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
IUNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa
a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
ID esterno 315 mm; interno 302,6 mm.

EURO TRENTACINQUE/77

IFornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento,
delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformita ai disegni di progetto,
con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento
del sottofondo , la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
dello spessore di 2,7 cm

EURO SETTANTAOTTO/66,

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso,
l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro
centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto)
e dei fori di passaggio dei cavi.

EURO CENTONOVANTASEI/10

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere ¢ diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro cubo

133,36

143,35

23,46

118,26

35,77

78,66

196,10
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14

15

16

17

18

19

20

21.1.6

18.7.2.3

1.2.52

13.7.1.3

18.1.3.1

1.6.2

6.4.2.2

mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
EURO VENTITRE/53

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,
nonché 1'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

EURO NOVE/95

IFornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppial
parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a|
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

EURO QUATTRO/90

Trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per|
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito € per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6
—1.1.7-134-14.1.1-14.2.1-143-14.4 eseguiti in ambito urbano.

EURO ZERO/63

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite,
secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidita SN 2 espressa in kN/m?, il
marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
IUNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 1’esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
I’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

ID esterno 250 mm

EURO VENTIQUATTRO/36

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm,
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1,
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli
stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta)
regola d'arte

per pozzetti da 40x40x50 cm

EURO CENTODIECI/64

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico,
del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il
sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di m 1000. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovra
essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.- per|
ogni ceppaia

EURO CENTOOTTANTATRE/25

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di

€/metro cubo

€/metro
quadrato

€/metro

€/mc¢ X km

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

23,53

9,95

4,90

0,63

24,36

110,64

183,25
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21

22

23

24

25

18.7.5

1.6.1.4

1.7.5.1

26.1.26

26.1.30

resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con|
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad altal
resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).

EURO QUATTRO/21

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a
picchetto di lunghezza * a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di
sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.

EURO QUARANTACINQUE/20

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del

fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m.

Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m3.

L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovra essere preventivamente

concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.

Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i 40 cm.
EURO CENTOSETTANTAUNO/19

Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo
aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 30) con idonee frese scava canali a disco
montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo,
€ compreso ’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del
rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo) posata.
in terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in
conglomerato bituminoso e pavimentazioni di marciapiedi, ad eccezione di terreni
ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo,
o in presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza
allo schiacciamento fino a 20 N/mmq

EURO SEI/00

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita)
IHDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non|
inferiore a m 1,20. Sono compresi: 1’uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I’infissione nel
terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per|
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base,
in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo”
inserita all’estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee;
compreso lo smantellamento, I’accatastamento e 1’allontanamento a fine lavori. Tutti
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell’impresa.Misurataj
a metro quadrato di rete posta in opera, per ’intera durata dei lavori.

EURO DIECI/58

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: 1’uso
per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato
con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; Iaj
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non piu idonee; lo smantellamento, 1’accatastamento e I’allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di propriety
dell’impresa.Misurato a metro quadrato di cancello, per I’intera durata dei lavori.

€/chilogrammo

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

€/metro
quadrato

421

45,20

171,19

6,00

10,58
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26

27

28

29

30

31

26.3.1.2

26.6.1

26.6.2

26.6.4

26.6.11

26.6.13

EURO TRENTAOTTO/55

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti 1 segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: ’utilizzo per 30 gg che prevede il
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e 1’efficienza;
I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

EURO SESSANTADUE/90

IElmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in|
polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: 1’'uso per la durataj
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

EURO NOVE/78

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’'uso del flessibile (frullino), della segal
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO SEDICI/10

IMaschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da|
polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la durata dei lavori; la verificaj
d'uso durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO DUE/65

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche,
due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro €]
usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per 1a
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento.

EURO TRENTAQUATTRO/50

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO TRE/95

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

38,55

62,90

9,78

16,10

2,65

34,50

3,95
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32

33

34

35

36

37

IANA.O1

IANA.02

IANA.03

ANA.04

IANA.05

ANA.11

'Voci Finite con Analisi

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato a caldo (tipo
tappetino di usura), dello spessore max di cm. 5,00 circa (min 2,5 cm), eseguita con
particolare magistero, impiegando apposite guide in acciaio, previo livellamento,
stralciando con regole di alluminio per la formazione di specifiche pendenze. E!
compreso nel prezzo la pulitura della superficie, la sarcitura di eveltuali lesioni con
appositi materiali, il livellamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

EURO DICIASSETTE/63

IFornitura e collocazione di canaletta prefabbricata in cemento armato
vibrocompresso, a sagoma interna curva, per la raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche, delle dimensioni interne di cm. 10x15 circa, completa di griglia in|
acciaio zincato della larghezza di mc. 15 circa, atitacco a feritoria, messa in opera
completa della fondazione in calcestruzzo, i rinfianchi, le sigillature e il
collegamento ai pozzetti di raccolta e quanto altro necessario per dare il lavro finito a
perfetta regola d'arte.

EURO SESSANTASEI/00

Realizzazione di pavimentazione sportiva tipo Confosport Pm realizzato in opera, sul
sottofondo in conglomerato bituminoso, mediante il seguente procedimento :
a)-Strato di base di circa 9 mm realizzato a freddo per colata di impasto di granuli di
gomma SBR di colore nero ed a curva granulometrica predeterminata in ragione di
circa kg/mq 15,00, e polimero poliuretanico monocomponente come legante in
ragione di circa kg/mq 3,00, confezionato in apposita miscelatrice a dosatura
automatica e posto in opera con speciale macchina vibrofinitrice-lisciatrice, con
giunti longitudinali realizzati con la tecnica del "fresco su fresco";
b)-ad induramento avvenuto, per la saturazione del tappetino, applicazione di una
mano di resina tipo Supersoft Color, a base di resine acriliche e sabbie fini con un|
consumo minimo di 0.6 kg/mgq;
c)-ad essiccazione avvenuta, applicazione mediante spatola gommata di 3 mani di
resina tipo Comfort Coating, pasta a base di resine acriliche e sabbie selezionate, con|
un consumo minimo di 1,5 kg/mq, con regolarizzazione della superficie mediante
monospazzola abrasiva se necessario; Colori rosso, verde o azzurro
ILa pavimentazione sportiva a lavori ultimati deve garantire una elevata capacita di
assorbimento degli urti, elevata sicurezza ai giocatori, comfort e velocita di gioco e
perfetti rimbalzi di palla.
ILe caratteristiche della pavimentazione dovranno essere appositamente certificate.
EURO TRENTAQUATTRO/14

Formazione di segnaletica per campi da Calcetto su resine con idonea vernice
stiroloacrilica di particolare resistenza, contenente pigmentazioni ad alto potere
coprente, colore bianco.

EURO MILLETRECENTONOVANTASEI/23

IFornitura e collocazione di porta gioco calcetto regolamentare (cm. 300x200) in|
acciao diam. 80 mm, completa di regirete posteriori, bussole per il fissaggio e rete a
maglia quadra in fibre di naylon intrecciato . Data in opera completa la formazione
dei plinti e quanto altro necessario.

EURO TRECENTOQUARANTAUNO/99,

Fornitura e collocazione di n. 1 tribuna modulare prefabbricata realizzata con
materiali di prima qualita, con struttura portante in profilati tubolari ed angolati in
acciaio S235/JR zincato a caldo, avente le seguenti caratteristiche:

-Lunghezza mt. 24,00;

-Gradoni n° 03;

-Profondita ml. 2,38;

-Posti a sedere con schocche in PVC n° 136 nei colori a scelta DL;

-Parapetto su tre lati;

-Scale di smistamento e accesso n° 2;

-Larghezza scale di smistamento mt. 1,20;

€/metro
quadrato

€/ml

€/metro
quadrato

€/a corpo

€/cadauno

17,63

66,00

34,14

1.396,23

341,99
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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

-Pedana di livellamento con la gradinata esistente;

-Portata tribuna (carichi verticali) >kg/mq 500

-basette regolabili per consentire il perfetto livellamento della struttura rispetto a
piano di posa e ai gradoni esistenti;

ILa tribuna deve essere conforme : alle Norme UNI 9217; al D.M. 18/03/96 art.3
(norme di sicurezza er gli impianti sportivi); al DM 14/01/2008 (NTC 2008); Legge
1086/1971; alla Legge 64/1974; alla GIUNTA ESECUTIVA CONI n.851/1999 e ad
ogni altra normativa vigente. La stessa deve essere idonea per essere utilizzata in
zona sismica di prima categoria e corredata di tutte le certificazioni previste per
Legge.

EURO DICIOTTOMILATRECENTOOTTANTASETTE/30,

IL PROGETTISTA

€/cadauno

18.387,30,






